Dampftabellen.
VII.
Gesiittigte Damp£e der Kohlensaure (C03).
Nach Amagat und Mollier.
555
Tem-peratur «c t	Druck-kg/qcm aba. P	Flussig-keits-wSrme Cal/kg 9	Ver-dampfungs-warme r	Spez,Volum. der Fliissigkeit cbm/kg a	Spez.Volum. aes Dampfes cbm/kg vs	Spez. Gew der Fliissigkeit kg/cbm	Spez. Gew. des Dampfee kg/cbm n
— 30	15,0	— 13,78	70,40	0,00097	0,0270	1031	37,04
-25	17,5	— 11,70	68,47	0,00098	0,0229	1020	43,67
- 20	2033	—   9,55	66,36	0,00100	0,0195	1000	51,28
— 15	23,5	—   7,32	64,03	0,00102	0,0167	980,4	59,88
— 10	27,1	—   5,00	61,47	0,00104	0,0143	961,5	69,93
— —   o	31,0	—   2,57	58,63	0,00107	0,0122	934,6	81,97
0	35,4	0,00	55,45	0,00110	0,0104	909,1	96,15
—   5	40,3	-f   2,74	51,86	0,00113	0;0089	884,9	112,4
— 10	45,7	+   5,71	47,74	0,00117	0,0075	854,7	133,3
— 15	51,6	-4-   9,01	42,89	0,00123	0,0063	813,0	158,7
-f 20	58,1	+ 12,82	36,93	0,00131	0,0052	763,3	171,6
— 25	65,4	-f- 17,57	28,98	0,00142	0,0042	704,2	238,1
— 30	73,1	-f 25,25	15,00	0,00167	0,0030	598,8	333,3
-31	74,7	-h 28,67	8,40	0,00186	0,0026	537,6	384,6
- 31,85	75,3	-i- 32,91	0,00	0,00216	0,0022	463,0	463,0
